Gerateeigenschaften: Palazzetti Lelio S. p. A. - ROYAL ROSITA

Stammdaten

Eintrag vom 08.03.2013

Hersteller Palazzetti Lelio S. p. A.

Modell ROYAL ROSITA

Nennwarmeleistung [kW] 8

Dauerbrandfeuerstatte —

Norm der Typprifung DIN EN 14785

Prifjahr 2010

Prufstelle TUV RHEINLAND INDUSTRIE SERVICE GMBH - TUV Rheinland Group
Prifstellennummer 5

Nummer des Priifberichts K 528 2010 Z1

Abgaswerte

Pellets

Abgas Massenstrom [g/s] 6,7
Abgastemperatur [°C] 207,3
Notwendiger Forderdruck [Pa] 12
weitere wichtige Gerateeigenschaften

Eignung zur Mehrfachbelegung" —
AnschluBmaoglichkeit an das Zentralheizsystem —
Bauaufsichtliche Zulassung fiir den raumluftunabhangigen Betrieb —

") Bei raumluftabhangigem Betrieb kann die Feuerstatte zur Mehrfachbelegung geeignet sein (siehe Installationsanleitung).

Hiermit bestatigt der HKI Industrieverband e.V. im Auftrag des Herstellers die Einhaltung der jeweiligen Anforderung* gemaf 1.BImSchV. Der Typprufbericht der
Feuerstatte liegt dem HKI Industrieverband e.V. vor.

* Ein grliner Haken mit einer ,1“ zeigt an, dass die Anforderungen der 1. BImSchV erfillt werden, ein griiner Haken mit einer ,2“ zeigt an, dass die 2. Stufe der 1.
BImSchV erfillt wird. Bei einem gelben Haken wird die Ubergangsregelung der 1.BImSchV erflllt und bei einem roten Strich wird die 1.BImSchV nicht erfullt.


https://www.cert.hki-online.de/

Bewertung von Emissionsdaten und Wirkungsgrad Presslinge (Pellets)

Norm DIN EN 14785: Pelletofen ohne Wassertasche Bewertung
D - 1.BImSchV ¢
Stufe 2
A - Osterreichische Vereinbarung gemaR Art.15a B-VG J
CH - Schweizer Luftreinhalteverordnung J
F - Crédit d'imp6t a la transition énergétique g

Legende fur die Emissionsbewertungen

J Die Anforderungen der Stufe 2 werden erflillt (gilt nur fir Deutschland)

Stufe 2

J Die Anforderungen der Stufe 1 werden erfullt (gilt nur fir Deutschland)

Stufe 1

hfl Die Anforderungen der Osterreichischen Vereinbarung gemaR Art. 15a B-VG ab 2015 werden erfilillt (gilt nur fiir Osterreich)

¢ Die Anforderungen fir die Forderung ,Crédit d'imp6t” in Frankreich werden erflllt, die Feuerstatte entspricht der
7« Klassifizierung 7* des Flamme Verte Label

Die Anforderungen fir die Férderung ,Crédit d'imp6t” in Frankreich werden erflllt, die Feuerstatte entspricht der
Klassifizierung 6* des Flamme Verte Label

Die Anforderungen fir die Forderung ,Crédit d'imp6t” in Frankreich werden erflllt, die Feuerstatte entspricht der
Klassifizierung 5* des Flamme Verte Label

Die Anforderungen in Italien fiir die 1-Stern-Klasse werden erflillt.
Die Anforderungen in lItalien fur die 2-Sterne-Klasse werden erfilllt.

Die Anforderungen in Italien fur die 3-Sterne-Klasse werden erfiillt.
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Die Anforderungen in lItalien fur die 4-Sterne-Klasse werden erfilllt.
Die Anforderungen in lItalien fur die 5-Sterne-Klasse werden erfillt.
Die Anforderungen werden erfullt

Die Anforderungen der Ubergangsregelung werden erfiillt

1 & &

Die Anforderungen werden nicht erfullt
==  keine Angabe/nicht bekannt

| Fir diesen Brennstoff sind keine Messwerte vorhanden, Betrieb mit diesem Brennstoff nicht zulassig

Erscheint kein Symbol sind keine Anforderungen vorhanden.

Weitere Informationen finden Sie hier






